
Seminario 4 novembre 2009 

Progettazione e valutazione economica dell’esercizi o in conto energia e ritiro 
dedicato di un impianto solare fotovoltaico su capa nnone industriale

P=247,95 kWp
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Presentazione intellienergia

Intellienergia è uno Spin-off ad elevato valore tecnico-scientifico promosso e 
partecipato dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata che ha sede presso il 
parco scientifico della medesima Università.

Intellienergia ha progettato impianti IAFR su tutto il territorio nazionale, per oltre 40 MWp di 
Fotovoltaico, 80 MW di eolico e10 MW di biomasse oltre a circa 150 MVA di stazioni di 
consegna per la connessione in AT sulla rete Terna. Sono state altresì operate due diligences
e consulenze di carattere economico, legale e fiscale per la realizzazione di oltre 200 MW di 
impianti  IAFR.
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Presentazione Heliantide Holding S.p.A

Heliantide Holding è una società per azioni fondata nel 2007 che si è
specializzata nella promozione di iniziative volte alla realizzazione e gestione
di impianti IAFR, e in particolare impianti fotovoltaici ed eolici

In meno di due anni Heliantide , su progetti di intellienergia, ha realizzato circa 1,25
MWp e sviluppato nello stesso arco temporale circa 50 MWp (ottenimento STMC e
autorizzazioni)
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Presentazione  Fattorie solari fotovoltaiche & Prog etto Samaritan
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La prima fattoria solare fotovoltaica italiana

Progetto Samaritan serre fotovoltaiche
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Ingegneria di sistema       Campo FV ��� � Inverters
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Ingegneria di sistema       Inverters ��� � Gestore di rete locale
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Ingegneria di sistema       Layout cablaggio
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“La linea generale che parte dalla cabina elettrica ed arriva sul quadro di interfaccia, deve essere dimensionata per la 
massima potenza di impianto. L'impianto ha una potenza nominale di 247kWp.
Se consideriamo un rendimento medio degli inverter pari al 96% abbiamo una potenza di 247*0.96=237.12 kW
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Se consideriamo un rendimento medio degli inverter pari al 96% abbiamo una potenza di 247*0.96=237.12 kW
La corrente Ib circolante nel circuito trifase è di 237.120/(400*1,73)=342A
L'interruttore generale del quadro di interfaccia deve essere regolato ad una corrente superiore: Ib<In
Secondo le impostazioni del relè elettronico STR23SE possiamo impostare Ib=400A*0.88(Ir)=352A
La posa del cavo è su un cunicolo incassato nella pavimentazione stradale, lungo il percorso non ci sono circuiti adiacenti.
Per il calcolo della portata si farà riferimento alla CEI-UNE 35024/1, portate di corrente in regime permanente per posa in 
aria. Il tipo di posa che si avvicina di più alle condizioni di lavoro è la n.33 , cavi senza guaina posati in canali incassati nel 
pavimento.
Dal tipo di posa, la prima sezione con portata maggiore di 352A è il 150mmq che porta una corrente di 355A (Iz).
E’ soddisfatta quindi  la prima condizione della CEI64-8, cioè Ib<In<Iz
L'altra condizione che dobbiamo verificare, ai fini della sicurezza è quella del cortocircuito.
L'energia specifica passante, in caso di cortocircuito, deve essere minore di quella sopportabile dal cavo: I²t<k²S²
L'interruttore a monte è un abb sace s6 da 630A. e in condizioni di cortocircuito lascia passare un'energia di 70.000.000 
[A²s].  Il k²S² della linea è 143^2*150^2=460.102.500  [A²s].
La condizione è quindi verificata.”
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Ingegneria di sistema       Ancoraggio moduli
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Ingegneria di sistema       Ancoraggio moduli

Im
pi

an
to

 F
V

   
 P

=
24

7,
27

5 
kW

p

����
����������� !�
��



Im
pi

an
to

 F
V

 
–

C
ar

at
te

riz
za

zi
on

e

Fotostoria


�������������������������

Im
pi

an
to

 F
V

 



Im
pi

an
to

 F
V

 
–

C
ar

at
te

riz
za

zi
on

e

Fotostoria

����	�
�����������������
��������������� "


�������������������������

Im
pi

an
to

 F
V

 



Im
pi

an
to

 F
V

 
–

C
ar

at
te

riz
za

zi
on

e

Fotostoria


�������������������������

Im
pi

an
to

 F
V

 



Im
pi

an
to

 F
V

 
–

C
ar

at
te

riz
za

zi
on

e

Fotostoria

����	�
�����������������
��������������� "


�������������������������

Im
pi

an
to

 F
V

 



Im
pi

an
to

 F
V

 
–

C
ar

at
te

riz
za

zi
on

e

Fotostoria

����	�
�����������������
��������������� "


�������������������������

Im
pi

an
to

 F
V

 



Im
pi

an
to

 F
V

 
–

C
ar

at
te

riz
za

zi
on

e

Fotostoria

����	�
�����������������
��������������� "


�������������������������

Im
pi

an
to

 F
V

 



Analisi clinometrica e localeSiting
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Siting

Ombreggiamento locale � Perdite nulle
Ombreggiamento clinometrico � perdite nulle

Analisi clinometrica e locale - Sud
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Siting

Ombreggiamento locale � Perdite nulle
Ombreggiamento clinometrico � perdite nulle

Analisi clinometrica e locale - Ovest

Im
pi

an
to

 F
V

   
 P

=
24

7,
27

5 
kW

p


����������������
���



Siting

Ombreggiamento locale � Perdite nulle
Ombreggiamento clinometrico � perdite nulle

Analisi clinometrica e locale - Ovest

Im
pi

an
to

 F
V

   
 P

=
24

7,
27

5 
kW

p


����������������
���



Siting

Ombreggiamento locale � Perdite nulle
Ombreggiamento clinometrico � perdite nulle

Analisi clinometrica e locale - Est
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Siting

Ombreggiamento locale � Perdite nulle
Ombreggiamento clinometrico � perdite nulle

Analisi clinometrica e locale - Est
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Verifica di compatibilità campo FV vs Inverters
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Verifica di compatibilità campo FV vs Inverters Moduli FV
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Verifica di compatibilità campo FV vs Inverters Inverter FV (Brochure inverter Centrale
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Verifica di compatibilità campo FV vs Inverters Fald e Est-Ovest
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Verifica di compatibilità campo FV vs Inverters Fald e Est-Ovest
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Verifica di compatibilità campo FV vs Inverters Fald a Sud
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Chicche …       Eurosky Roma       

O
m

br
eg

gi
am

en
ti 

lo
ca

li


�������������������������



Chicche …       Eurosky Roma       

O
m

br
eg

gi
am

en
ti 

lo
ca

li


�������������������������



Chicche …       Eurosky Roma       

O
m

br
eg

gi
am

en
ti 

lo
ca

li


�������������������������



Im
pi

an
to

 F
V

   
 P

=
24

7,
27

5 
kW

p

Sintesi Audit Energetico

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

kW
h

Consumo annuale con dettaglio mensile [kWh/mese] #���$��
�������%������


�������������������������

0.00

5,000.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

mesi



Im
pi

an
to

 F
V

   
 P

=
24

7,
27

5 
kW

p

Sintesi Audit Energetico

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

kW
h

Consumo annuale con dettaglio mensile [kWh/mese] #���$��
�������%������

#���$���������&���������
���'�

2.000%

3.000%

4.000%

5.000%

6.000%

7.000%

8.000%

9.000%

kW
Diagramma di carico tipico  giornaliero - Gennaio

2.000%

3.000%

4.000%

5.000%

6.000%

7.000%

kW

Diagramma di carico tipico  giornaliero - Settembre


�������������������������

0.00

5,000.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

mesi

0.000%

1.000%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

h

0.000%

1.000%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

h

������

��������������������
��������



Im
pi

an
to

 F
V

   
 P

=
24

7,
27

5 
kW

p

Sintesi Audit Energetico

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

kW
h

Consumo annuale con dettaglio mensile [kWh/mese] #���$��
�������%������

#���$���������&���������
���'�


�������������������������

0.00

5,000.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

mesi



Im
pi

an
to

 F
V

   
 P

=
24

7,
27

5 
kW

p

Sistema incentivante Conto energia d.m. 19 feb 2007
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Sistema incentivante Conto energia d.m. 19 feb 2007
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Power-Budget Conto energia d.m. 19 feb 2007
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Capital-Budgeting Conto energia d.m. 19 feb 2007
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Capital-Budgeting Conto energia d.m. 19 feb 2007
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Capital-Budgeting Conto energia d.m. 19 feb 2007
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Sistema ritiro commerciale energia scambiata Ritiro dedicato AEEG 280/07

REGIME DI RITIRO DEDICATO – DELIBERA n°280/07
http://www.gsel.it/ita/Ritirodedicato/Guida Operativa.asp
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Prezzi minimi 2009:
fino a 500.00 kWh annui 101,1 €/MWh
da oltre 500.000 kWh fino a 1.000.000 kWh annui 85,2 €/MWh
da oltre 1.000.000 kWh fino a 2.000.000 kWh annui 74,5 €/MWh
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Sistema ritiro commerciale energia scambiata Ritiro dedicato AEEG 280/07
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Sistema ritiro commerciale energia scambiata Ritiro dedicato AEEG 280/07
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Capital-Budgeting Il modello
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