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PER COIBENTARELA TUA CASA _
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Coibentante Naturale

La casa che consuma di meno vale molto di piu

UNA TRADIZIONE ANTICA CON COIBENTANTE NATURALE h

TECNOLOGIA INNOVATIVA

1RCELLU LOSA. in fiocchi e ricavata da carta
di giornale selezionata e accuratamente .
trasformata.

: o Z
Da oltre sessanta anni IXCELLULOSA. viene
" impiegata per la coibentazione di edifici.
|

La sua consistenza ovattata offre una
maggiore resa e un'ottima affidabilita.

E' un materiale naturale a base di fibre

di cellulosa, ricavato da pura carta di giornali,

le sue caratteristiche generali eguagliano
g‘?f quelle dei migliori materiali da costruzione.

Oggi possiamo affermare che L'CELLULOSA. *
da noi selezionata, & un ottimo materiale nel Eﬁ
campo della riqualificazione degli edifici e E’
nella coibentazione termo acustica. i

Nessun altro materiale coibentante & cosi
versatile e i suoi campi di applicazione
sono quasi illimitati.

Nessun altro materiale & cosi versatile.

Una soluzione ideale a basso costo che da
un maggior valore alla vostra abitazione
anche nel caso di risanamento.



Agevolazione Fiscale

La coibentazione della tua casa € la prima cosa da fare per risparmiare energia e denaro

Ny
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Gli interventi di coibentazione su pareti, UTILE DA SAPERE -
coperture, pavimento e solai esistenti, -
rientrano nel bonus fiscale e consentono Il DL. 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto "decreto cresci- |

di ottenere un notevole risparmio.

I consumi si riducono in relazione allo
spessore e alla densita dell'isolante
impiegato e si puo arrivare fino ad

un risparmio del 60% con LRCELLULOSA.

55%

# L'intervento di coibentazione deve essere

ta") aveva previsto I'aggiunta di un semestre alla natura-
le scadenza del 55%, fissata al 31 dicembre 2012.

Recita infatti il punto 2 dell'articolo 11 dedicato alle detra-
zioni: "all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre
2010, n. 220 [che si riferisce alla scadenza della misura
del 55%, e cioe il 31/12/12, ndr] dopo il primo periodo si
e aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1°

f abitazi - /\ gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermo restando i valori B
effettuato su una abitazione esistente. LQC s il ; i
[ S Gacsts dallitersTin deve FLLULOSA massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al
“ ggetio. e O (A A CASA 50% delle spese stesse».” S
i oy incale "S,c AkIato deruing Hon Veniva cosi prorogata la scadenza al 30 giugno 2013, |
?B?ﬁg?g;g:gﬁ;ﬂ;ﬁt?Irir:‘?i'ti di RS = ma con la precisazione che in quel semestre la percen-

trasmittanza termica imposti dal D.M. 26
gennaio 2010 per pareti verticali e coperture.
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La nuova Direttiva Ue, prevede
misure di risparmio energetico,
anche obbligatorie, tra cui interventi

tuale dovesse scendere al 50%.

In fase di conversione in legge del Decreto (Legge
134/2012) e stata apportata una modifica all'articolo 11
anzi citato, che sostituisce completamente il punto 2 in
questione: 2. all'articolo 1, comma 48, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, le
parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 30 giugno 2013".

Cio significa che gli interventi di efficienza energetica
potranno continuare ad essere agevolati con la
detrazione del 55% fino al 20 giugno del 2013.

di adeguamento degli edifici pubblici,
sistemi di nsparmio energetico per le utilities,
ed audit energetici per tutte le imprese.




Vantaggi della Cellulosa
LQ&CELLULOSA.un coibentante naturale v

PRODOTTI NATURALI
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Ecologica, atossica e riciclabile,
ELLULOSA. in fiocchi e ricavata
da pura carta di giornali.

LZCELLULOSA. & in grado di
soddisfare le specifiche esigenze
di coibentazione termica per tutte
le condizioni climatiche presenti
su tutto il territorio nazionale,

con una considerevole riduzione
dei consumi ed un notevole
risparmio di energia.

In regola con il
protocollo di Kyoto

che prevede il ricorso a meccanismi
di mercato, i cosiddetti Meccanismi
Flessibili tra cui il principale & il
Meccanismo di Sviluppo Pulito.
L'obiettivo dei Meccanismi
Flessibili & di ridurre le emissioni
al costo minimo possibile;
in altre parole,
a massimizzare le riduzioni
oftenibili a parita di investimento.

LA CELLULOSA NELLA VOSTRA CASA
GARANTISCE UNA COIBENTAZIONE:

# Completa perché protegge dal caldo, dal freddo, dall'umidita
e dal rumore.
# Confortevole perché non crea allergie ne disagi, neanche
durante l'installazione.
# Versatile perché pud essere utilizzata sia in nuove costruzioni
sia in ristrutturazioni. =
= Efficace per le opere di risanamento degli appartamenti, dei N
condomini, nell'edilizia pubblica, nelle scuole, nei centri =

culturali, nelle chiese, negli uffici e nelle fabbriche. Y
# Facile perché non richiede interventi invasivi o costosi. AR
# Sicura perché autoestinguente e non attaccabile da roditori \
e insetti.

# Stabile perché non diminuisce il suo volume nel tempo.
# Ecologica perché utilizza materiale riciclato selezionato ed e
a sua volta completamente biocompatibile.




Risparmio e Benessere
Con LQ(CELLULOSA., I'abitazione acquista valore ,

L'argomento che interessa tutti i proprietari ed inquilini delle case, & come raggiungere la riduzione massima dei costi di riscaldamento,
che nel budget familiare annuale costituisce la voce pill importante.

Se ci gi aggiunge anche |' effetto positivo a tutela dell'ambiente, I'importanza dell'isolamento termo acustico,
con ELLULOSA,, diventa indiscutibile.
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Casa senza coibentazione '!'eFlo o soffitto 90|bentato _ Casa c.:os_'nple'tamente_.- co:ben?ata A%
A Possibile consumo energetico Possibile risparmio energetico Possibile risparmio termico \
7 sino al 100% sino al 35% sino al 60%

Isolando il sottotetto, tutti i condomini avranno il medesimo vantaggio di quello che occupa
I'ultimo piano.

Nel caso di rifacimento della facciata, ricordatevi di richiedere anche l'isolamento dei muri
in intercapedine.

Con LRCELLULOSA. , potrete coibentare le pareti della vostra casa in pochissimo tempo
(una giornata), senza avere particolari disturbi e senza dover "smontare” la vostra abitazione.

La coibentazione di un sottotetto richiede, al massimo, una giornata di lavoro, senza alcun
disturbo per i condomini.

" " Coibentando il sottotetto, inoltre, chi abita all'ultimo piano, risolvera per sempre il problema
Benessere immediato dell'eccessivo caldo d'estate.




al un’ amplia gamma al maccnine, cne
consentono la posa in opera del prodot-
to, in tutta affidabilita.

Il materiale & insufflato sotto pressione
secondo una procedimento in grado di
coibentare senza sprechi, ottimizzando
tempo, costi e benefici.

La proprieta dei fiocchi, garantisce nel
corso degli anni una perfetta tenuta,
senza problemi di assestamento.

&/\ =
ELLULOSA. & posata da personale
formato da Edilarca S.r.l

Per informazioni sui costi visita
il sito www.edilarca.com
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A spruzzo compatto acustico

Il procedimento a spruzzo compatio (CSO) e realizzato
con fiocchi di cellulosa e collante naturale, applicati con
appositi macchinari su qualsiasi superficie sia piana che in
pendenza o ad arco a notevoli spessori, creando un’ottima
coibentazione termo acustica.

Questa particolare tecnica di applicazione a spruzzo puo
essere utilizzata per rivestimenti fono assorbenti
utilizzando un particolare tipo di fiocco di cellulosa privo
d’'inchiostro direttamente sulle superfici da trattare,
cemento, legno, intonaco, ferro in genere, cartongesso,
muratura, etc.

Viene colorata a scelta al momento dell'intervento, con
coloranti naturali, creando un effetto ottico gradevole.

Il risultato finale € un evidente miglioramento termoacustico






















